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@) Visuelle Meldesysteme in Mobiltelefonen 
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Beschreibung 

1. Stand der Technik 

Mobiltelefone heutiger Bauart zeichnen sich durch unter- 5 
schiedliche Farbvarianlen, Empfangssysleine, Servicepro- 
gramme oder Klangsysleme aus. Auch wurden externe Zu- 
satzeinrichtungen geschaffen. Mit der zunehmenden Ver- 
breitung dieser Technik ist die globale Erreichbarkeit jedes 
Teilnehmers in jeder Situation in wachsendem MaiJe mog- 10 
lich. 

Der Nutzer steht bei wichtigen Anlassen allerdings vor 
dem Problem, seinen Empfanger abschalten zu miissen oder 
eine Storung des Umfeldes infolge der akustischen Signale 
des Cerates herbeizufuhren. 15 



2. Beschreibung derNeuheit 

Die visucllc Signal wirkung hat den Zwcck, die Aufmcrk- 
samkeit des Nutzers im Falle eines Anrufes zu erlangen, 20 
ohne eine Stoning des Umfeldes, wie sie bei akustischem 
Meldesystemen regeimaSig zu beobachten ist, zuzulassen. 

Daher werden Mobiltelefone durch programmtechnische 
Mittel, also Programmanderungen, Aufnahme von* Tasten- 
kombinationen u. a., oder durch die Verwendung von Schal- 25 
tem oder Tastern so erganzt, daB eine Abschaltung der aku- 
stischen Signalgebung erfolgen kann. Und gleichzeitig, bei 
Verknupfung der Funktionen, bzw. durch die Verwendung 
weiterer der obig angedeuteten Moglichkeiten wird dabei 
eine visuelle Signalgebung zugeschallet. 30 

Ein gerichleles oplisches Signal ist vorzuziehen. Naliir- 
lich sind dabei auch bier vielfaltige Moglichkeiten realisier- 
bar. Neben der Verwendung eines Kippschalters nut inte- . 
griertem Leuchtmittel, welcher durch sein Herausklappen 
die Funktion aktiviert und ein gerichtetes optisches Signal 35 
abgibt( Unteranspruch), kann weiterhin die BLinkfunktion 
der Anzeige, die Verwendung farbiger Leuchtmittel, zu- 
meist rot. oder die Verwendung eines Tasters mit integrier- 
tem Leuchtmittel und ggf. optischem Verstarker empfohlen 
werden. 40 



Erkl arung zur T ,i zen zvergabe 

Hiermit erklare ich, jedermann die Benutzung der Erfin- 
dung auf Lizenzbasis gegen angemessene Vergutung zu ge- 45 
statten. 



Patentanspriiche 

1 . Visuelle Meldesysteme in Mobiltelefonen sind Er- 50 
weiterungen zu den auf akustischer Basis arbeitenden 
Mobiltelefonen, dadurch gekennzeichnet, daB mittels 
manueiler Signalgebung die akuslische Meldefunktion 
des Mobiltelefons ausgeschaltet und eine optische Si- 
gnalgebung als Meldefunktion des Mobiltelefons akti- 55 
viert wird. 

2. Kombinationsschalter zur manuellen Signalgebung 
nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dalS 
ein im Zustand der akustischen Meldefunktion auf Ge- 
hauseniveau betindlicher Schalter durch manuelle Be- 60 
tatigung einseirig herausgeklappt wird. wobei die an 
dieser Seite Integrierten Leuchtdioden mit uber das Ge- 
hauseniveau herausgehoben werden und dadurch ein 
entsprechend des Neigungswinkels des Schalters ge- 
richrctcs optisches Signal abgeben werden kann. 65 



